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Supernet®, op til 150 cm

Den særlige tightlock-knude er medvirkende til 
at gøre Poda Supernet til den ideelle løsning til 
vildthegn og indhegningner til bl.a. får. Tightlock 
knuderne i hvert eneste trådkryds giver Super-
nettet en uovertruffen styrke og holdbarhed.

De vandrette tråde er udført i high tensile stål. 
De lodrette tråde er gennemgående for ekstra 
styrke og de vandrette tråde er let bølgede, så 
Supernettet er ekstra fjedrende og fleksibelt. 
Den fjedrende effekt gør, at nettet tåler store be-
lastninger er med til at undgå skader på vildtet, 
hvis dyrene kommer til at løbe ind i hegnet. 

Prisen på Supernet er højere end på de ordinæ-
re knyttede stålgærder, men hegnets suveræne 
kvalitet gør, at merudgiften hurtigt tjenes ind: 

Pga. Supernettes kraftige tråde og fjedrende 
egenskaber kan man øge pæleafstanden og spa-
re både hegnspæle og montagetid. Derved er 
prisforskellen på det færdige hegn meget lille. 
Læg dertil den længere holdbarhed og de brugs-
mæssige fordele. Her får du et velfungerende 
net for livstid!

Professionelt udført montage
Poda monterer gerne dit nethegn. Vi råder over 

maskiner og udstyr, der sikrer en hurtig, effektiv 
og korrekt montage. Kontakt os for råd og vejled-
ning!

Poda Supernet - kend det på knuden!
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Specifikationer
• Kraftigste kvalitet high tensile stål

• Kanttråde Ø 2,5 mm

• Vandrette tråde Ø 2,5 mm

• Lodrette tråde Ø 2,5 mm

• Varmgalvaniseret iht. EN 10244-2 kl. a

• Bølgede vandrette tråde

• Gennemgående lodrette tråde

Vnr.: 2710002 100 m
100cm/8/15

Anvendelse:
• Får og geder, suppleret med 

el-tråde
• Havehegn
• Nyttehaver, planteavl, gart-

nerier

Vnr.: 2710004 100 m
100cm/8/30

Anvendelse:
• Får og geder, suppleret med 

el-tråde
• Havehegn
• Nyttehaver, planteavl, gart-

nerier

Vnr.: 2712004 100 m
116cm/10/30

Anvendelse:
• Får og geder, suppleret med 
  el-tråde
• Havehegn
• Hunde

Se også produktbladet ”Supernet®, fra 150 cm“  for højere varianter Supernet samt produktblade vedrørende stålgærder samt 

Poda Multinet®

Vnr.: 2705304 100 m
53cm/5/30

Anvendelse:
• Får, suppleret med el-tråde
• Havehegn

Vnr.: 2709004 100 m
90cm/8/30

Anvendelse:
• Får og geder, suppleret med 

el-tråde
• Havehegn
• Nyttehaver, planteavl, gartnerier
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Vnr.: 2709002 100 m
90cm/8/15

Anvendelse:
• Får og geder, suppleret med 

el-tråde
• Havehegn

Vnr.: 2712002 100 m
116cm/10/15

Anvendelse:
• Får og geder, suppleret med 
  el-tråde
• Havehegn
• Hunde
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Poda Supernets vandrette tråde er fremstillet i high tensile stål og tåler særdeles høje belastninger. Den særlige, stive kon-
struktion består af gennemgående, lodrette afstivningstråde, der er fæstnet til de vandrette hegnstråde med en speciel knude 
(Tightlock). De bølgede, vandrette tråde giver nettet en høj fleksibilitet, så det opspændte hegn står flot, selv med en stor pæ-
leafstand. I forhold til almindelige nethegn kan der spares både pæle og montagetid.


